
  

 مشخصات فنی      

 kVA 5توان:  •

 phase / 400 V-3ولتاژ ورودی:  •

 phase / 400 V-3 ولتاژ خروجی:  •

 stage CHB-based SST-3ساختار:  •

 7تعداد سطوح ولتاژ مبدل ورودی:   •

 kHz 10فرکانس کلیدزنی:  •

 هاقابلیت •

   قابلیت انتقال توان دوطرفه •

 سازی توان راکتیوجبران •

   اصلاح ضریب قدرت شبکه   •

 

 

... 
 

 و دامنه کاربردمعرفی 

برای در وسیعی بطور  (ASD)متغیر   سرعت درایوهای ها، دمنده  سرعت بالابر، هایسیستم  سرعت کنترل صنایع 

با توان    ی هایشوند. با ظهور مبدل یم استفاده ،دارند تغییر سرعت به نیاز  کاربردهایی که  سایر و ابزارها ماشین سرعت

گرفته   کار  به  نیز  بالا  توان  کاربردهای  در  القایی  موتورهای  بالا،  ولتاژ  بالایی   شدهو  اولویت  از  برخوردارند.    نیز  و 

های  ی بر مبدلنتوان با کمک درایوهای کنترل سرعت مبتهای القایی را می مشکل تغییرات سرعت بسیار پایین ماشین

(، کاربردهای زیادی  PETبا ظهور تکنولوژی ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت )  برطرف نمود.  ،الکترونیک قدرت

این  برای  پیچه کاهنده فرکانس پایین  سیم   توسعه درایوهای مگاواتی ولتاژ بالا بدون نیاز به ترانسفورماتور چند   ازجمله

 . معرفی شده است ات تجهیز

درایوهای مگاواتی با ولتاژ بالا ، قطارهای برقی و   :از جملهو شامل مواردی  بسیار وسیع    درایوهاکاربرد این نوع از  

 . استهای بادی منابع انرژی تجدیدپذیر مانند توربین

 درایو چند سطحی موتور القایی

   قدرت الکترونیکگروه پژوهشی 
صنعتی الکترونیک آزمایشگاه   

 


