
  

 مشخصات فنی       

 W 250توان:  •

 V 40-0ولتاژ ورودی:  •

  50V-0 ولتاژ خروجی: •

 Buck-Boostساختار:  •

 kHz 20فرکانس کلیدزنی:  •

 هاقابلیت      

   بهینه نقطه بیشینه توان هر ماژول ردیابی •

 های خورشیدی عدم تطابق پنلو  رفع مشکل سایه •

 یابی پیشرفته پایش و عیب •

 

 

... 
 

 و دامنه کاربردمعرفی 

توجه    پنلبا  سری  اتصال  فتوولتائیک،به  سامانه  یک  در  سایه  ها  مانند  شرایطی  خاکجزئی  وقوع  و  گرد  فضولات    ،، 

و در    در کل رشته توان    بیشینهگیری از  بهره  امکانعدم  و    ها بین پنل  عدم تطبیقمنجر به    ... تفاوت در ساخت و    ، پرندگان

کاهش   و  نتیجه  )توزیع  MPPTآرایش  در    .شودمی سیستم    کلراندمان  توان  یک    (DMPPTشده  به  مجهز  پنل  هر 

به    یابیدست   مانند  مزایایی    کند و لذا  محاسبه می ها  به صورت مجزا و مستقل از سایر پنلرا    MPPTمبدل است که  

انعطاف   قابلیت  ماژول،  هر  پایش مجزای  تطابق،  شرایط عدم  در  بیشتر  بهینه  انرژی  پایش  طراحی سیستم،  در  پذیری 

 کند. های مرکزی، ایجاد می های تشخیص خطای بالاتر را نسبت به سیستم سیستم و قابلیت عملکرد 

توزیع  منابع تجدیدپذیر  از  استفاده  توسعه  و  تجهیزات گسترش  این  از  با هزینه کمتر سیستم  هدف استفاده  توام  به  شده 

است. دارد،  وجود  پنل  نصب  برای  محدودی  فضای  که  خانگی  و  شهری  کاربردهای  در  بالقوه  هم   ویژه  طور  به  چنین 

 . دن اثر ضدسایه داشته باشداده و را بهبود  PVد بازده سیستم نتوانمی 

 

 شدهفتوولتائیک توزیع یسامانهبرای  توانساز بهینه DCمبدل 

   قدرت الکترونیکگروه پژوهشی 
صنعتی الکترونیک آزمایشگاه   

 


